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DATENBLATT
K57D KELIT Holländer-Dichtung

Produktbeschreibung:
EPDM-Ersatzdichtung für die KELIT-Systemteile TRI- und KE52, 55, 56 und 57

Stärke: 3mm

Erweiterte Produkteigenschaften:
Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht VPE1 Mengeneinheit

R100190 20 0,001 KGM 2 STK

R100191 25 0,001 KGM 2 STK

R100192 32 0,001 KGM 2 STK

R100193 40 0,001 KGM 2 STK

R100194 50 0,002 KGM 2 STK

R100195 63 0,002 KGM 1 SA1

R100196 75 0,002 KGM 1 SA1

R100197 90 0,002 KGM 1 SA1

d
di

Art.-Nr. Bezeichnung Werkstoff
di
mm

d
mm

s
mm

Form Ausführung

R100190 20 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 18 29 3 flach geschlossen

R100191 25 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 22 38 3 flach geschlossen

R100192 32 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 27 44 3 flach geschlossen

R100193 40 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 32 55 3 flach geschlossen

R100194 50 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 39 61 3 flach geschlossen

R100195 63 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 48 78 3 flach geschlossen

R100196 75 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 57 89 3 flach geschlossen

R100197 90 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) 62 101 3 flach geschlossen


