
KMU410 KELOX-ULTRAX Kupplung 75/63

71100JI0 

aplika?ní oblasti

Press-Kupplung egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-

Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

certifikace
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specifikace

informace o výrobku 

port 1 Pressmuffe

port 2 Pressmuffe

execution 1-teilig

design gerade

press contour U

technické charakteristiky 

maximum working pressure at 20 ° C 16 bar

produktové informace 

VPE1 1,00 SA1

VPE2 8,00 KT1

weight 1,225 KGM

text KELOX-ULTRAX Kupplung

INTRNR 74122000

main material group KELOX

material group KELOX-ULTRAX Metallformstücke

code KMU410

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

2/3
22.12.2024

mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com


KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

3/3
22.12.2024

mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

