
KE KELIT GmbH 
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779   E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com Seite 1/1 ® 

by
 K

E 
KE

LI
T 

KM
P4

85
H

K_
D

B
L_

D
E_

23
09

14
O

ut
pu

t-
D

at
e 

14
/0

9/
20

23
 1

1:
28

; C
re

at
io

n-
D

at
e 

21
/0

2/
20

20
; M

od
ifi

ca
tio

n-
D

at
e 

14
/0

9/
20

23
 1

1:
27

D
ru

ck
- u

nd
 S

at
zf

eh
le

r 
vo

rb
eh

al
te

n

DATENBLATT
KMP485HK KELOX-PROTEC 
Anschluss-Set für Radiatoren

Symbolgrafik 

Produktbeschreibung:
Mit KMP480 Wandscheibe, schallgedämmt

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Produkteigenschaften:
Art.-Nr. Bezeichnung Gewicht VPE1 VPE2 Mengeneinheit

73267B02 16x1/2” 5 od. 8cm 0,6 KGM 1 15 STK
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