
KMU460 KELOX-ULTRAX Übergangswinkel 90°
mit AG 20x1/2"

71212D02 

Anwendungsbereiche

Press-Übergangswinkel mit AG zum Eindichten, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen

mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

Zertifizierungen
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Spezifikationen

Artikelinformationen 

Anschluss 1 Pressmuffe

Anschluss 2 Außengewinde konisch (NPT)

Ausführung 1-teilig

Form Winkel

Winkel 90 °

Presskontur U

technische Eigenschaften 

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Produktinformation 

VPE1 10,00 SA1

VPE2 160,00 KT1

Gewicht 0,088 KGM

Text KELOX-ULTRAX Übergangswinkel 90° mit AG

INTRNR 74122000

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX-ULTRAX Metallformstücke

Code KMU460
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Art. Nr Bezeichnung d2 Zoll d1 mm L1 mm L2 mm z1 mm z2 mm slw2 mm 

71212D02 20x1/2" 1/2 Zoll
(15)

20 41 32 15 21 21
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