
LX04 LEXEL izola?ná rúra – 4 3/8" – 18

5110030 

aplika?né oblasti

Izola?ná chráni?ka zo zosie?ovaného polyetylénu s uzavretými bunkami s extrudovanou tkanou

textíliou a pružnou ochrannou fóliou na tepelnú izoláciu a izoláciu zvukov v telese, zvuková izolácia

zosilnená nopkovým profilom so vzduchovými komorami na vnútornej strane chráni?ky, bez FCKW

Farba: modrá

D?žka kotú?a: 10 m

Hrúbka: 4mm
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špecifikácie

technické charakteristiky 

Koeficient tepelnej vodivosti 0,036 W/(m.K)

produktové informácie 

DIM2 18

Balenie 1 200,00 KT1

L 10 m

Váha 0,024 KGM

Text LEXEL izola?ná rúra – 4

INTRNR 39173900

Hlavná skupina materiálu LEXEL

Tovarová skupina LEXEL Izolácia a príslušenstvo

Kód LX04
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?.pol. Ozna?enie d mm 

5110030 3/8" – 18 18

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

4/4
22.12.2024

mailto:office@kekelit.com
/home/kekelcba/www.kekelit.com/html/releases/20190305093009/web/www.kekelit.com

